UI-Path32 V5.0.0 M0CYP 

(apritch@lineone.net) 

1999-2003

Requisitos del Sistema

32bit OS (Win95/98/ME )

Conexión a:

· AGW Packet Engine (2000.50 y superior) 

· UI-View.

· UI-View32.

· Conexión a Internet, es aconsejable.

· Cualquier software de APRS  que tenga conexión a servidores de Internet del tipo TCP/IP como el APRS - PSK31Server.

Funcionalidad

Propagación

Muestra la distancia mínima, máxima y promedia del DX. 

Muestra la trama del paquete.

Graba las estaciones escuchadas en un periodo de 24 horas.

Lista las estaciones escuchadas en directo, mostrando su trama.

Muestras de la pantalla son tomadas, ficheros log, que nos da las estaciones escuchadas en directo, la propagación y listas de DX.

La lista de transmisión, nos muestra cuantas tramas recibimos de cualquier estación en 24 horas. Esto también se puede guardar en un fichero log.

Acceso remoto a través de Telnet.

Repetidores APRS 

Graba el camino mas corto a una estación a través de digis.

Calcula la distancia a una estación en línea recta.

Calcula la distancia en línea recta, a una estación, vía repetidores (Digipeaters).

El camino y la localización son guardados automáticamente en una base de datos, para un posterior uso por el programa.

Con un simple vistazo se ve la localización de una transmisión.

Mapas y Rutas

UI-Path32 lee los mapas que se usan para el UI-View32.

Muestra el camino entre estaciones.

Muestra todas las estaciones escuchadas en directo, desde una estación en concreto. 

Muestra todas las estaciones.

Muestra todas las estaciones con sus enlaces.

Muestra en tiempo real  la ruta entre estaciones, según llegan las tramas.

Crea mapas en los que se muestra la cobertura de un digi en concreto.

Programas externos
Arranca una aplicación después de que un DX, a una distancia determinada, a sido realizado.

Exporta estaciones a un fichero compatible, tipo pin, de Autoroute.

Salida gráfica a UI-View32.

Instalación 
Use el siguiente procedimiento y rellene las casillas pedidas en Setup -> Station Setup
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La siguiente lista es para trabajar con el UI-Path32:

Si está usando UI-View32, pulsando en UI-View32 Setup, se rellenaran las casillas con los datos extraídos del  UI-View32.

Callsign 

(Ejemplo EB4FMT)

Latitude  - ddmm.ss
(Ejemplo 5241.00N,     diferente del formato del UI-View.)

Longitude -ddmm.ss
(Ejemplo 00228.00W,  diferente del formato del UI-View.)

Communication Type 
(Ejemplo UI-VIEW32)

Map Directory

(Ejemplo UI-View - C:\UI-View\Mapas)

(Ejemplo UI-View32 - C:\Archivos de programas\Peak Systems\UI-        View32\Maps\Mapas del CNIG)

La siguiente lista son cuestiones adicionales:

Display as Miles
Cambia entre Millas / KM.

Exclude IGATE
Las estaciones escuchadas a través de Internet son eliminadas.


Auto TX Table Log 
Con esta casilla activa, se guarda en una tabla, las transmisiones de cada hora en un fichero diario tipo log.


Telnet Port
Es el puerto por donde el UI-Path32 escuchara las conexiones tipo Telnet. Try Start-> Run 8-> telnet 127.0.0.1 8020.

DX Aplicación
Programa que arranca cuando la estación escuchada esta a una distancia mayor, que la puesta en el DX Trigger.

DX Via DIGI App
Programa que arranca cuando la estación escuchada, a través de digi,  está a una distancia mayor, que la puesta en el DX vía digi.

Estas funciones actualizan en automático nuestra página Web.

Auto FTP Enabled
Habilita esta función. 

FTP Host

El servidor donde esta alojada nuestra web.

FTP Username

El “username” que usamos para conectarnos a nuestra web.

FTP Password

El “password” que se necesita después del “username”.

FTP Change Dir.
Dejar en blanco, a menos que se quiera poner uipathlive.htm en un subdirectorio de nuestra web.

UI-View / UI-View32
El programa UI-Path32 puede arrancar y parar con un fichero del tipo.xtr, puesto en el directorio del UI-View. UI-View32 podría tener este fichero, creado de forma automática.

Uso del UI-Path32
Mapa  Windows
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Para cada función del mapa (Monitors 1-3 and Routes),  la primera vez que usemos esta función debemos tener presente que nos aparecerá una pantalla en blanco y en una casilla anexa nos muestra los mapas que tenemos, siempre y cuando la ruta de los mapas sea correcta. Para seleccionar un mapa hacemos una doble pulsación en el mapa seleccionado y este se cargara en la pantalla. Si deseamos cargar otro mapa, pinchamos en el icono de la carpeta amarilla, icono situado en la parte inferior izquierda de la pantalla, se abre el fichero de mapas y elegimos otro.  

Monitors 1-3 muestra las estaciones que han sido cargadas desde UI-Path32 (de disco o RF).       Las estaciones en rojo son indicativos escuchados en directo.

Las estaciones en blanco son indicativos escuchados a través de algún Digi.

Las estaciones en amarillo son indicativos escuchados a través de un Túnel o IGATE.

Pantalla de Estaciones
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En esta pantalla se muestran todas las estaciones escuchadas, su ruta, su posición, status y la ultima vez que fueron escuchadas.

Esta lista se actualiza cada minuto, si pinchamos en “Refresh” la actualización es inmediata. La casilla “Station alias” es para aquellas estaciones cuyo indicativo de digipeater no es el mismo que el indicativo de la estación. Pinchamos en la estación, de la cual queremos el “Alias”  y entramos el nombre que usara esa estación. Esta información se guarda en el fichero uipath.ali
La lista puede ser ordenada según nuestras preferencias, esto se realiza pinchando en la cabecera de las columnas.

Si pinchamos en una estación determinada, y pulsamos dos veces el botón derecho el ratón, se nos abre un mapa y no muestra la ruta sobre él. La primera vez que usemos esta función debemos tener presente que nos aparecerá una pantalla en blanco y en una casilla anexa nos muestra los mapas que tenemos, siempre y cuando la ruta de los mapas sea correcta.
Opciones del menú principal
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File -> 

Load dB 
--- Carga del “uipath.out” todos los indicativos que no están en la lista actual.

Save dB 
--- Guarda el listado actual en el fichero “uipath.out”.

Load Aliases 
--- Carga el “aliases”  definidos por el botón  STATION ALIAS.

Export
--- La lista de las estaciones actuales, son exportadas a un tipo de fichero,           diferente al generado por el Ui-Path, para ser usado por otros programas.

Exit 

--- Salir del UI-Path32.

Action -> 


Stations Heard

--- Lista de todas las estaciones cargadas en el UI-Path32.

Messages Received
--- Lista de los mensajes recibidos por el sistema.

Transmissions Table
--- Muestra individualmente y hora a hora las veces que una estación es      escuchada en un periodo de 24 horas.

Monitor1
---Muestra las estaciones, que están en la lista de estaciones     escuchadas, en el mapa elegido.

Monitor2

--- Igual que Monitor 1, pero nos permite cargar otro mapa.

Monitor3

--- Igual que Monitor 1, pero nos permite cargar otro mapa.

Access Routes

--- Opciones variadas para el análisis de la ruta de los Digipeater. Information

--- Información en tiempo real de la propagación

Find Station
--- Nos permite buscar en la base de datos o entrando el locator, nos      muestra el resultado en un mapa.

Monitor Digi Coverage
--- Muestra en un mapa la cobertura del digi escogido.

Update Webpage
--- Carga inmediatamente a nuestra web los datos del Ui-Path32.

Options ->

View
--- Nos permite quitar o poner la barra de herramientas y la barra de      tareas.

Toggle DXannoucments
--- Deshabilita el anuncio de DX

Output on UI-View32
--- Dibuja el camino a la estación escuchada en el mapa del Ui-Wiev32

Refresh Maps

--- Esta opción se aplica al mapa de la ventana “Monitor” y cuando no                                          esta marcada hace que las estaciones móviles dejen un rastro en el                                          mapa. Este rastro desaparece en 10 minutos, que es el tiempo puesto                                          por defecto.

Real time plot

--- Dibuja el camino a la estación escuchada, cuya baliza es recibida.

About ->

Detalles acerca del autor

Window ->

Esta es una aplicación MDI que permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Esto nos permite tener varios mapas al mismo tiempo. Esta opción del menú nos permite ver las ventanas que tenemos activas.

En la parte superior de la ventana aparece el número de estaciones  que  han sido escuchadas por el UI-Path32. Esta casilla cambia de color según el trafico escuchado en los 10 últimos minutos. La siguiente casilla muestra cuantos paquetes han sido recibidos en el minuto actual, el color cambia de verde a amarillo y a rojo dependiendo del incremento de tráfico de tramas.

Los 3 últimos iconos muestran:

2 PC's 

--- Muestra el camino a otras estaciones desde nuestra estación.

3 PC's

--- Muestra las estaciones que la estación seleccionada escucha en directo.

6 PC's

--- Dibuja con trazos que estaciones se escuchan entre ellas.

Monitorización de la propagación 
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Esta pantalla está relacionada con la propagación. Esta pantalla nos permite conmutar entre las emisoras DX que han sido recibidas, las escuchadas en directo y la propagación

 Esta es una función compatible con el UI-View únicamente, dado que este software es el único que envía el mejor DX en la opción de “Status Text Line”. Razón por la que si marcamos en el UI-View ( Setup( Status Tet (la casilla Send Best DX, esta opción funcionara de maravilla, dado que todas las estaciones enviaran de forma continua sus mejores DX.

La siguiente pestaña nos muestra todas las estaciones escuchadas en directo y ordenadas en horizontal. En la casilla inferior de esta pantalla, se muestra tal y como ha recibido la última trama, la estación seleccionado. 
La última etiqueta de la derecha, es una pantalla gráfica de la propagación según los datos de la propagación. Estos datos son tomados a intervalos de 15 minutos, de la información suministrada por el “DX Broadcasts”. El gráfico está indexado en el eje “x” por el tiempo, a intervalos de una hora, mostrando las ultimas 5 horas.

Rutas de acceso
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Esta función analiza el camino seguido por las balizas y nos informa que estaciones pueden ser escuchadas en directo por cada estación.

<Pinchar en un indicativo> La pantalla nos muestra todas las estaciones que pueden ser    alcanzadas por la estación resaltada.

<SAVE> Guarda las rutas al fichero uipath.acc para su posterior visualización.

Búsqueda de estaciones
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La búsqueda de una estación, es simplemente entrar el indicativo. Si el usuario no existe en la base de datos del UI-Path32, es necesario incluirlo en el “madienhead locator” en la casilla prevista para ello, <Locate And Display>. Una vez aceptado el indicativo, la estación  es ubicada y señalizada en un mapa..

Cobertura de los digipeater
Función


Nos muestra las estaciones que el digi escucha en directo y nos plasma el resultado en un mapa que elegimos.


Con el icono amarillo elegimos el mapa en el que se encuentra la estación repetidora, en la siguiente casilla, elegimos el color del trazo que nos unirá el digi con la estación escuchada, la siguiente, el grosor de  esta línea, en “Labels” si queremos que aparezcan las etiquetas de las estaciones y en “Lines” si queremos que aparezca el digi y las estaciones que escucha unidas por líneas. 
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Tabla de Transmisión

Esta tabla muestra la cantidad de tramas que una estación a generado hora a hora en un periodo de 24 horas.  

Si destacamos una parte de la tabla, el UI-Path32 copia los datos seleccionados al portapapeles, lo cual nos permite pegar estos datos en otro programa o enviar por e-mail, etc.  A continuación se muestra un ejemplo de la sección de una tabla que fue copiada al portapapeles.

Horas           18:00 19:00 20:00 

EB4FMT          9       10      14    

EB1GQG-4      11       71       0     

EA4CGY-8       7        6        8     

EA4URA-8      11        9       14     

Control Gráfico
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Esto es bastante obvio para su explicación, pero recapitulemos:

Line Width
-- El grosor de la línea dibujada.

Line Colour
-- El color de la línea dibujada. 

Circle Width
-- El grosor de los círculos.

Station

-- Con la información de una estación esta es dibujada de nuevo.

Cycle
-- Cuando esta habilitada, el ciclo pasa por todas las estaciones, ideal para               demostraciones 

Fast

-- Cuando esta habilitada, el ciclo es más rápido.

Redraw
-- Pulsar en esta casilla si cambiamos de mapa y queremos ver las estaciones    enlazadas. 

Exit
-- Paramos el ciclo de las estaciones escuchadas y regresamos al UI-Path32,    para ver el tiempo real.

Cuando se muestra la ruta de la estación A a la B, si pinchamos en la casilla blanca, sucede que el UI-Path32 pone el camino del digi a la inversa y lo coloca en el portapapeles, de esta forma, usando CTRL V, podemos poner el camino a dicha estación en el UI-View sin necesidad de teclear el camino a dicha estación. Como la ruta esta en el portapapeles podemos utilizar esta función con cualquier otro programa. 
Telnet Interface

Esto nos permite un acceso remoto a través de una red de TCP/IP. Al usuario se le presenta los siguientes comandos:

UI-Path32 V4.8.0

Escribir 'Help' para ayuda

cmd>

A la fecha de esta traducción (12-08–2003) los comandos remotos son:

cmd> ?

-UI-Path32 Telnet Help

>HD      - Listado de las estaciones escuchadas en directo.

>DX      - Listado de las balizas DX

>PROP   - Display Latest Propagation Figure

>MESS  - Listado de mensajes

>MH      - Listado de todas las estaciones

>TXT     - Muestra la tabla de transmisión

>TIME   - Muestra la hora local

>Help     - Este fichero

>Quit     - Fin de la sesión de Telnet

cmd>

Webpage Update

UI-Path32 tiene la función de exportar algunos de los datos en HTML y actualizar estos datos automáticamente a nuestra pagina Web. Tenemos un ejemplo a ver en: http://www.apritch.myby.co.uk/uipathlive.htm

El HTML es creado desde uipathlive.template, el cual está en el mismo directorio que el  uipath.exe. Esta plantilla puede ser cambiada según las necesidades de nuestra Web. Yo no entro en como cambia la plantilla, esto no es un fichero de ayuda 

Lo importante de esta plantilla, es que si ve entradas como <-- UI-PATH32 STATION CALLSIGN --> es donde el UI-Path32 insertara, en este ejemplo, el indicativo de la estación.

Importante las etiquetas especiales <-- UI-PATH32 necesitan estar en su propia línea de la plantilla, si  ponemos cualquier cosa en esta línea, simplemente lo perderemos y la actualización en la página Web no será buena.

Notas Técnicas

*Station   - Indicativo de la estación.

*Dist      - Distancia calculada a través de los digipeaters.  Puede que sea la misma distancia que sin digis, y ello es debido a que algún digi no este grabado en la lista.

*Digi Path – El camino mas corto, conocido, a una estación en particular. Recordar que necesitamos  el camino inverso  de regreso a la estación, ejemplo:

eb4fmt x*, y*, z* ping eb4fmt digi path z, y, x

*Latitude  - Explicativo por sí mismo

*Longitude  - Explicativo por si mismo

*Home      - Distancia en línea recta a nuestra estación. Lo mismo que en el Ui-Wiev.

*X
   - Numero de veces que una estación ha sido escuchada.

*end col   - Texto del estado de una emisora, de una estación especifica.

UIPath32.ini

Este es un archivo de configuración que puede ser cambiado a nuestra voluntad.

DX_DISTANCE=explorer c:\ui-view\wav\message.wav 


(igual a, o mayor que  DIRECT distance to trigger app below, 0 desabilitado)

DX_DIGI_DISTANCE=80


(aplicación que corre un fichero wav)

DX_APPLICATION=explorer c:\ui-view\wav\message.wav 


(aplicación que corre un fichero wav)

DX_DIGI_APPLICATION=150


(igual a, o mayor que DIGIED distance to trigger app below, 0 desabilitado)

Esta función escribe el último DX a los siguientes ficheros:

\ui-view\uipath.dx (directo)

\ui-view\uipath.dxd (digied)

IGNORE_INET_TRAFFIC=TRUE                (El UI-Path ignore cualquier estación escuchada vía I-Gates)

DEFAULT_COLOUR=0 

         (Color usado por defecto para todos los dibujos)

PATH_DEFAULT_LINE_WIDTH=5              (Grosor de la línea entre estaciones)

PATH_DEFAULT_CIRCLE_WIDTH=5           (Grosor del círculo de las estaciones)

HEARD_DEFAULT_LINE_WIDTH=3            (Grosor de la línea entre estaciones directas)

MESH_DEFAULT_LINE_WIDTH=3             (Grosor de la línea entre redes)

PATH_ALL_DEFAULT_LINE_WIDTH=5      (Grosor de todas las líneas)

PATH_ALL_DEFAULT_CIRCLE_WIDTH=5   (Grosor de todos los círculos)

Lista de ficheros del UI-Path32
Uipath.exe     (El ejecutable)

Uipath.xtr     (ficho requerido por el UI-View para el arranque automático del UI-Path)

Uipath32.ini   (Fichero de configuración)

Uipath.out     (Fichero que contiene todas las estaciones escuchadas y su ruta)

Uipath.ali      (Fichero que contiene los ”alises” de las estaciones)

Uipath.err    (oh! Un error ha ocurrido. Si este fichero tiene mas de una entrada, envíamelo para su estudio).

 Uipath.dx    (El último DX en directo)

Uipath.dxd   (El Ultimo DX vía Digi)

Uipath.acc    (The routes as calulated by the access secion)

Uipath.pin    (El uso de este fichero es la importación de cosas como el MS-AutoRoute)

Ficheros tipo foto:

HeardDirect-dd-mm-yyyy-hh-mm.SNP (Estaciones oídas en directo con sus tramas en crudo)

DXBroadCast-dd-mm-yyyy-hh-mm.SNP (Balizas DX de ese momento) 

Propagation-dd-mm-yyyy-hh-mm.SNP (Valores históricos de propagación)

UIPathTX-dd-mm-yyyy-hh-mm.TXL (Log de transmisión)

Enlaces usados

My website http://welcome.to/uiview

UI-View/32 http://www.ui-view.com
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